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DECYZJA

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. poz. 23) oraz art. 1 ust. 2, art.
4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt. 2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 22016 r. poz. 778) — po rozpatrzeniu
wniosku: Ochotniczej Strazy Pozarnej w Birczy, 37-740 Bircza w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Gminnego Centrum Ratownictwa
i Zarzadzenia Kryzysowego w Birczy na dzialce nr 351 w miejscowosci Bircza

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia budowlanego p.n.:

- Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarzadzenia Kryzysowego,
dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego

- Budowa przylacza energetycznego do istniejacej sieci energetycznej,

- Budowa przylacza wodociagowego do istniejacej Gminnej sieci wodociagowej,

- Budowa przylacza kanalizacyjnego do istniejgcej gminnej sieci kanalizacyjnej

na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntéw jako dziatka nr 351 potozonej w miejscowosci
Bircza, w sasiedztwie dziatek nr 347, 350, 349, 354, 352, 763, 325 — droga krajowa nr 28
obstugujaca obszar.

1. Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy oraz funkeji zabudowy i zagospodarowania
terenu.

1.1.Teren w granicach dziatki nr 351 potozonej w miejscowosci Bircza, gmina Bircza
przeznacza si¢ pod budowe Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarzadzenia Kryzysowego
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Projektowane zamierzenie inwestycyjne stanowi nowa zabudowe dziatki uzytkowanej
jako plac targowy.

2. Ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
2.1. Dane techniczne projektowanego budynku Centrum Ratownictwa i Zarzadzenia
Kryzysowego

- powierzchnia zabudowy - do 500,0 m?
- kubatura - do  4500,0 m®
- szerokos¢ elewacji frontowe;j - do 20,0 m
- szeroko$¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej - do 10,0 m

- dach o konstrukeji drewnianej dwu lub wielospadowy o nachyleniu potaci 20° — 459, pokrycie
blachg , blachodachéwka lub dachdéwka ceramiczna.

2.2. Na terenie dzialki nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ miejsc postojowych dla
samochodow zwigzanych z obstuga Centrum Ratownictwa oraz samochoddéw osobowych.






