Załącznik nr 5
OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


	Lp
	Parametry techniczne

	1
	Samochód nowy nie starszy niż 2016 rok

	2
	Liczba miejsc – 9 tj.: 1 miejsce dla kierowcy, 8 miejsc dla pasażerów, w tym jedno miejsce przystosowane do kotwiczenia wózka inwalidzkiego.

	3
	Samochód spełnia co najmniej wymogi EURO 5 

	4
	Co najmniej 5-cio biegowa skrzynia biegów manualna lub automatyczna

	5
	Silnik o mocy min. 100 KM

	6
	Rodzaj paliwa diesel

	7
	Pojemność silnika nie mniej niż 1580cm3 i nie więcej niż 2400 cm3

	8
	Napęd na przednią oś

	9
	Szyby sterowane elektrycznie w kabinie kierowcy

	10
	Samochód przystosowany do ruchu prawostronnego

	11
	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

	12
	System zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu - ABS

	13
	System kontroli trakcji

	14
	Wspomaganie kierownicy

	15
	Immobiliser

	16
	Czujnik parkowania tył

	17
	Kieszeń w drzwiach przednich

	18
	Centralny zamek + autoalarm

	19
	Zabezpieczenie drzwi przed ich otwarciem od wewnątrz tzw. „kontrola rodzicielska”

	20
	Radio USB + głośniki

	21
	Klimatyzacja przód i tył z nawiewem regulowanym

	22
	Regulowany fotel kierowcy 

	23
	Tapicerka materiałowa z wyłączeniem koloru białego

	24
	Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń

	25
	Drzwi boczne przesuwane (prawa strona) oszklone

	26
	Drzwi tylne dwuczęściowe otwierane pod kątem 180 stopni

	27
	Całkowicie przeszklone boki nadwozia

	28
	Lusterka składane

	29
	Koła z obręczami stalowymi wraz z osłonami lub aluminiowe

	30
	II rząd foteli niezależnych z regulowanymi oparciami, zagłówkami, łatwo demontowane lub kanapa z wydzielonymi siedziskami z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa

	31
	III rząd foteli niezależnych z regulowanymi oparciami, zagłówkami łatwo demontowane z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, z możliwością zamontowania wózka inwalidzkiego w zamian za 1 fotel

	32
	Podłoga z materiału wodoodpornego  pokrytego wykładziną antypoślizgową

	33
	Atestowane mocowanie do wózków inwalidzkich

	34
	Szyny/najazdy aluminiowe składane antypoślizgowe do wprowadzania wózka inwalidzkiego

	35
	Preferowany kolor  niemetaliczny: biały, niebieski, zielony, czerwony, jasno szary lub podobny z dopuszczeniem kolorów metalicznych bez dodatkowej opłaty

	36
	Oznakowanie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami o  ruchu drogowym (w tym ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe)

	37
	Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi obręczami stalowymi wraz z osłonami lub aluminiowe

	38
	Ogrzewanie przedziału pasażerskiego

	39
	Koło zapasowe

	40
	Apteczka

	41
	Gaśnica

	42
	Trójkąt ostrzegawczy

	43
	Podnośnik i klucz do kół

	44
	Wykonawca udziela gwarancji:
1) mechaniczna- min 2 lata
2) powłoki lakiernicze- min 2 lata
3) perforacja nadwozia   - min 2 lata
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